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Powietrzna, inwerterowa pompa ciepta typu monoblok
_ BLP16P3VIMR32

www.agroefekt.pl

BLP19P3VIMR32

Zasilanie V/HZ 230 lub 400 /50-60
Mocwejéciowa kw 3,34 4,06 A7/W35
C.O.P. - 4,88 4,61
Mocwejsciowa kw 4,84 5,66 A7/W 5
C.O.P. - 3,3 3,11
Mocwejsciowa kw 37 4,05 A-7/W35
C.O.P. - 3,09 3,01
Mocwejéciowa kw 4,86 544 A-7/W55
C.O.P. - 2,25 2,14
Klasa efektywnosci energetyczne] ogrzewania ATIW35 Artt
A7/WS5 A++
Max. natezenie pradu A 25 9
Maks. temperatura wody *C 60
Zakres temperatury roboczej *C -25-43
Obieg czynnika Sprezarka Inwerterowa Mitsubishi - Twin Rotary
chiodniczego Czynnik chlodniczy R32
Wymiana ciepfa lamele z miedzi i aluminium hydrofilowego
Przeplyw powietrza m3/h 5600
Obieg wody Wymiennik ciepta Plytowy wymiennik ciepta
Rura wej./ wyj. DN32 DN32
Przeptyw wody m3/h >23 223
Cisnienie dopuszczalne <0.8 Mpa
Poziom hatasu (dB(A) 52
Wymiary mm 1115%1280%425
Wymiary z opakowaniem mm 1150*1405*500
Waga netto kg 140
Waga brutto kg 150
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Warunki pracy:

+ (1) Temperatura wody grzewczej: 35 st. C« (2) Temperatura wody grzewczej: 45 st. C« (3) Temperatura wody grzewczej: 50 st. C

Przedsiebiorstwo Handlowo Promocyjne Agro Efekt Sp. z 0.0.
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